Was Sie beim Kauf von Laminat-
Boden beachten sollten...

Laminat ist nicht gleich Laminat. Vor dem Kauf sollten Sie priifen,
welcher Laminat-Boden am besten zu Ihnen passt. Sie sollten
achtenauf: - dje Oberflichenstruktur des Dekors
- die Nutzungsklasse
- die Qualitat der Klick-Verbindung
- die Tritt- und Raumschalldammungs-
Eigenschaften
- die Quelleigenschaften der Trdgerplatte,
also dem Feuchteschutz.

Qualitatsmerkmale...

Entscheidend fiir die Qualitat des Laminatbodens ist nicht nur der
sogenannte Abriebswert, sondern auch die Summe der verschiedenen
Materialeigenschaften. Besonderen Einfluss haben hierbei die Trager-
platten und die Klick-Verbindung. Tragermaterialien mit einer sehr
hohen Dichte (HDF-Platten) sorgen fiir eine hohe Stabilitdt des
Laminatbodens und bestimmen die Widerstandskraft gegeniiber
unerwiinschten Eindriicken in der Oberfldche. Eine gute Klickver-
bindung zeichnet sich durch eine hohe Vorspannung und optimale
Hoéhenbiindigkeit aus.

Nutzungsklassen...

Bei der Beurteilung der Laminatboden-Qualitdt helfen lhnen die
Nutzungsklassen. Sie empfehlen Ihnen den Einsatzbereich fiir Ihren
neuen Laminatboden. Es werden 6 Nutzungsklassen unterschieden,
die Sie auch auf der Laminatboden-Verpackung finden:

Nutzungsklassen Verwendungs- Benutzungs- Beanspruchungs- Einsatz-
NachEN 13329  bereich intensitdt  beschreibung beispiele

A Bereich filr private leicht geringe oder zeitweise  Schlafzimmer,
w Nutzung Benutzung Gastezimmer
AN i Bereich fiir private mittel standige, normale Wohn-/Esszimmer,
w m‘ Nutzung Benutzung Innenflur

T o
A Bereich fiir private stark intensive, verstérkte Kiiche, Treppenfilur,
w Nutzung Benutzung Hauseingangsbereich

Bereich fiir offentliche  leicht geringe oder zeitweise  Hotelzimmer, Kleinbiiro,
u. gewerbliche Nutzung Benutzung Konferenzraum

Bereich fiir 6ffentliche  mittel stdndige, normale
u. gewerbliche Nutzung Benutzung

Kindergarten, Biiro,
Warteraum, Hotelhalle

Meine Einkaufsliste...

bei Bedarf FlieBspachtel
PE-Folie

Trittschallddmmung
Rasterkeile

Laminat

Sockelleisten

Lochsédge o. Forstnerbohrer
Ubergangsprofile

Mapband oder Zollstock
Bleistift

Winkelleisten

Schlagklotz

Hammer

Kapp- und Gehrungssdge
Clips fiir Sockelleisten

oder Ndgel, oder Schrauben
bei Bedarf Diibel, Innen- / AuBenecken
Cuttermesser

Richtlatte oder Wasserwaage
Zugeisen

Stich- oder Kreissdge

AA

UBER 275 FACHMARKTE g EMV-PROFI

Bereich fiir offentliche  stark intensive, verstarkte Korridor, Kaufhaus, ‘ .
u. gewerbliche Nutzung Benutzung GroBraumbiiro, etc. ('] B ER 2 7 5 F A CH M A R KTE EMV-PROFI

Systemzentrale GmbH & Co. KG
Den Markt in lhrer Néhe finden Sie schnell unter www.emv-profi.de




Bitte beachten Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften.

Alte Teppichboden und lose Untergriinde ent- Den vorhandenen Untergrund mit einer langen Auf Estrich und allen Fliesenbeldgen PE-Folie als  Als Trittschallddmmung eine PE-Schaumfolie, Verlegeflache ausmitteln/auswinkeln und die

fernen, ber Boden darf keine Restieuchte Wasserwaage auf Unebenheiten priifen. Bei Un-  Dampfsperre auslegen. Lassen Sie die Rénder Rllfpen. appe, Kork, Holzfaserdammplatte erste Dielenreihe durch Zuschneiden anpassen.

enthalten. ebenheiten von mehr als 3 mm den Boden mit 20 cm uberlappen und verkleben Sie die StoBe. oder Filz verlegen. Die abgesdgte Federseite muss zur Wand und
FlieBspachtel ausgleichen und gut austrocknen die Nufseite nach innen zeigen. Mit Rastkeilen
lassen. die 1. Diele fixieren. Dabei einen Abstand von

mindestens 8 - 10 mm einhalten.

i i i ] S . . (D Die erste Diele der 2. Reihe auf dem Boden i i i i . i 5
Relhe G iChige Linge it emom Winkerminus bie 2 Relne wird it dem Reststick der . Rehe var de erse Reihe schiében, &'S{s"s'gﬁ'.‘g“ nracten und e Dtion atachicBend  bohyon sl dac Roht. Stelon. markesen muspopren
8- 10 mm (fiir den Wandabstand) anzeichnen cm achten. 2) Diele bis zum Einrastpunkt leicht schrég kopfseitig horizontal mit Hilfe eines Schiagklotzes  und in einem Winkel von 45° ausségen (siehe Abb).

und abséi(?en und anschliefend mit einem Zug- kippen (15 - 25°) und dann (3) absenken. zusammenschieben. Diele verlegen.

eisen und Hammer vorsichtig einfiigen.

Das ausgesdgte Stiick wieder einleimen. Durch Fiir die letzte Reihe ermitteln Sie die exakte Mit dem Zugeisen fiigen Sie dann die letzte Sockelleisten kénnen geklebt, geschraubt, Fiir die Endbehandlun Bodens immer di
den 45°-Schnitt sind nach der Verleimung die Breite, indem Sie eine Diele deckungsgleich auf  Dielenreihe ein. Beachten Sie die Dehnungs- Eesteckt, enagelt odgr geclipf werden. Die G‘ébfaﬁchsda'?ﬁ”:isﬂ#g gedseﬁegtjgu:rs be:cgt:n,
Fugen nahezu unsichtbar. die vorletzte Dielenreihe legen. Mit einem Rest-  fuge von 8 - 10 mm. cken sollten auf Gehrung gesdgt oder Innen- Ansonsten gilt fiir die Reinigung und Pflege:
stiick (original breit) den Abstand zur Wand bzw. Aupenecken benutzt werden. Vor dem Sand und Schmutz vermeiden (wirkt wie Schleif-
anzeichnen und langs zuschneiden. Anbringen der Sockelleisten die Rasterkeile papier), auf dem Boden stehende Fliissigkeiten
entfernen. immer sofort aufnehmen, nur nebelfeucht

° ° wischen, keine Scheuermittel, Bohnerwachse,
KI I c k- La m I nat- Bod e n ng&)frglmqerlodelj. Polituren verwenden (triiben
Xy die Optik) sowie Stiihle und Tische mit weichen

Mit Laminatboden setzen Sie Ihre Idee schnell und einfach um, denn dieser lasst sich durch die patentierte Filzgleitern versefien.

Klick-Mechanik im Handumdrehen verlegen. Laminatboden ist zudem enorm strapazierfahig und ausgesprochen ¢ ,
pflegeleicht. Eine grofe Auswahl an Dekoren in unterschiedlichen Oberfldachenstrukturen bietet fiir jeden Wohn- 0
bereich und Wohnstil das Passende. Laminatboden kann in allen Wohnbereichen (auper Nassrdumen) und je nach Ie L

Nutzungsklasse auch in Biiro- oder Geschaftsraumen eingesetzt werden.

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Fehler bei der Anwendung kénnen wir keine Gewéhrleistung iibernehmen.
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